
＊ 水流量０．５L/min、１L/minの流量計です。
＊ 流入・流出方向は、下後ろから上後ろ、下から上の2種類です。
＊ ＲｏＨＳ指令有害物質６品目対応です。
＊ 全長１２５ｍｍで約９５g（ブロックはＰＶＣ）の小型・軽量です。

◎

流体 ： ＷＡＴＥＲ

流量 ： 0.1～0.5L/min、0.2～1L/min

温度 ： ２０℃

比重 ： １．０

粘度 ： １　mPa・S

耐圧力 ： ０．３　MPa(G)

口径 ： Ｒｃ1/4

流量精度： F.S.±５％

◎  主要材質

接液部 ： ＰＶＣ

カバー ： アクリル

ﾃｰﾊﾟｰ管： ホウ珪酸硝子

フロート ： ＳＵＳ３１６

Ｏﾘﾝｸﾞ ： ＮＢＲ

◎ 　概略図

ＷＦＰ－Ａ ＷＦＰ－Ｂ

◎  ご注文型式

－ Ａ 流れ方向　後ろから後ろ　　接続口径　Ｒｃ1/4

Ｂ 流れ方向　下から上　　接続口径　Ｒｃ1/4

－ ０５ 流量　０．１～０．５　L/min

１０ 流量　０．２～１　L/min

取扱店 センス

〒192-0363  東京都八王子市別所2-42-2-102
tel/fax　050-3794-0116
URL:  http://sens-ory.biz e-mail  sens@ion.ocn.ne.jp

SENS

 仕様

ＷＦ 型ＲｏＨS対応　小型水用流量計
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